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PROFIL SPOLECNOSTI ZPRACOVANI PLECHU
rok zalozeni: 1995 Plosné déleni
pocet zaméstnancil: 350 na CNC laserovych strojich
celkové vyrobni plocha: 12 200m? maximalni rozméry do 5 000 x 1 500 mm
3 vyrobni haly, 3 divize presnost zpracovani do +- 0,1 mm
chytré feseni: KAIZEN, 5S
vlastni konstrukéni oddéleni viastni Ohybéani na ohrafovacich lisech
praskova lakovna lisovaci sila az 2 400 kN
certifikace dle ohybaci délka az 5 100 mm
CSN EN ISO 9001:2009 pFeSnOSt pOthOVa’nl’ +- 0,05 mm

CSN EN 1SO 14001:2005
DIN EN 15085-2
CSN EN ISO 3834-2:2006 Povrchové dpravy

Zamecnicka vyroba

Montaz

TECHNOLOGICKE VYBAVENI

TruLaser 5030 Fiber se zaklada¢em TruStore 3030
technologie laserového fezani
zpracovani plechu do rozméru 3 000 x 1 500 mm
a maximalni hmotnosti 900 kg
pozi¢ni odchylka 0,1 mm
pevnovlaknovy laser TruDisk 3001 s maximalnim
vykonem 3 000 W
ocel do sily 20 mm, nerez 15 mm, hlinik 15 mm,
méd 4 mm, mosaz 3 mm
vysokotlaké rezani nerezi a hlinikovych slitin
pro fezné hrany bez otfepu a oxidace
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TECHNOLOGICKE VYBAVENI

CNC centrum Trumatic 6000 L
technologie dérovani, tvareni a laserového rezani
zpracovani plechu do rozméru 5 000 x 1 500 mm
vybaveni stroje automatickym zakladacem

CNC centrum TruPunch 5000
zpracovani plechu do rozméru 3 000 x 1 500 mm

CNC laserové fezaci centrum Bystronic Bystar
3015/4400 W
max. tloustka materidlu: bézna ocel 15 mm,
nerezovy material 12 mm, mosaz 6 mm
hlinik a jeho slitiny 8 mm
maximalni rozmér 1 500 x 3 000 mm

Hydraulicky ohranovaci lis SAFAN H-BRAKE 240 -
5100 s podporou ohybu

lisovaci sila 2 400 kN (240 tun)

ohybaci délka 5 100 mm

Servo-elektronicky ohranovaci lis SAFAN E-BRAKE
100 - 3100

lisovaci sila 1 000 kN (100 tun)

ohybaci délka 3 060 mm
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CNC hydraulicka ¢&tyivalcova zakruzovacka AHS 25
pracovni délka 2 500 mm
tloustka plechu 6 mm v pIné pracovni délce
moznost zakruzovani geometrickych tvar(i s vice

7%

radiusy (ovaly, elipsy, “ctverce”)

Robotizované svarovaci pracovisté pro obloukové
svarovani robotem PANASONIC TA-1900WG3
dvé rota¢ni polohovadla s nosnosti 500 kg
a moznosti upnuti svarfencl do délky az 2 500 mm
stlil s moznosti upnuti svafencl i vétsich
nez 1 250 x 3 000 mm

Ruéni svarovani
stacionarni a zavésné bodovky s moznosti
bodovani oceli a nerezi do celkové souctové
sily 8 mm
technologiemi MIG, MAG a TIG véech béznych
materialG vcetné hliniku
certifikdt na proces svafovani ve smyslu
pozadavkd normy CSN EN 15085-2, skupina
CL 1 - Svafovani Zelezni¢nich kolejovych vozidel
a jejich &asti
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PRASKOVA LAKOVNA

moderni technologie povrchové Upravy materiald
zajistujici kvalitni a odolny povrch

prajezdna susici pec

praskova kabina umozriujici rychlou vyménu barev
a regeneraci prestiiknutého prasku

automatické pistole SAMES fizené optickou
branou a praskové centrum

druha ruéni stfikaci kabina pro kontinualni lakovani
dvouvrstvych lakd

prabézna vypalovaci pec

fizeni a monitorovani PLC systémem k zajisténi
konstantnich parametrd

kontrola kvality tloustkomérem, leskomérem,
mfizkovym testem

logistické zadzemi a moznost baleni dilcd pfimo

na pracovisti

porovnani odstint fotospektrometrem

maximalni rozmér dilce
3000 x 1700 x 700 mm (dxvxs$)
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